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TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO.

MOLD 1/2 GN

€

MOLD 1/4 GN

€

MOLD 1/8 GN

€

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Pantalla táctil con 25 programas para 
  adaptarse a distintos productos
- Vacío por milibares y tiempo o ambos.
- Control de temperatura por sonda.
- Bajada campana automática.
- Bomba de vacío Busch de 100 m³/h
- Capacidad para 1 barqueta    1   GN.
- Capacidad para 2 barquetas  ½  GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 6 barquetas 1/6 GN.
- Capacidad para 8 barquetas 1/8 GN.
- Modelo de barqueta a elegir.
- Ancho de film 520 mm.
- Corte de la barqueta de forma independiente.
- Trifásica 380v. 3P+N+T
- Potencia 5000 W.
- Conectada a red de aire comprimido
  del cliente
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TERMOSELLADORA

MODELO: MAXI SKIN
CON CORTE AUTOMÁTICO

Bomba 
fuera de
la máquina


	4: MAXI SKIN

